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Duvaljke/sisaljke INW ispunjavaju uslove iz Direktive 2002/95/ES Evropskog 
parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju korišćenja 
odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim aparatima.

Duvaljke/sisaljke INW sa bočnim kanalom odgovaraju 
zahtevima iz Direktive Evropske zajednice za mašinska 
postrojenja (CE).

Toplotne krive / ovisnost toplote od pritiska strana 1 od 2
INW jednostepene duvalice / pneumatske pumpe
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Rast temperature transportovanog vazduha je u direktnom odnosu sa razlikom pritiska.
Toplotne krive se odnose na transport vazduha sa temperaturom 15°C za usisavanje kod atmosferskog pritiska 1013 
mbar sa tolerancijom +/- 10%. Ukupna razlika pritiska se odnosi na temperaturu usisavanog vazduha i temperaturu 
atmosfere 25°C.

Ukupna razlika pritiska Δ ppritisak (mbar) →

Ukupna razlika pritiska Δ ppritisak (mbar) →

4

5,5

18,5

12,5

8,5

18,5

20

15

25

0 

200 400 600

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

100 300 500 700

130 

110

120

8000

12,5

8,5

18,5

12,5

8,5

18,5

20

15

25

12,5

8,5

7,5

INW 01
INW 11
INW 21
INW 31
INW 41 
INW 51
INW 53 
INW 61 
INW 71
INW 73

INW 81 
INW 91  
INW 93
INW 95

0,40

0 

100 200 300 400 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

50 150 250 350

130 

110

120

0,25

0,85

1,3

1,6
1,5

0,85 

1,3

0,85

1,3

2,2

1,6

2,2

3

4

2,2

3

2,2

1,6

4

3

1,6

2,2

0,2

0,2A

0,25
0,25A

0,7
0,55



T  +421 44 4304662
E  info@in-eco.rs

IN-ECO, spol. s r.o. 
Radlinského 13 
034 01 Ružomberok 
Slovačka Republika

www.in-eco.rs

Toplotne krive / ovisnost toplote od pritiska strana 2 od 2
INW jednostepene duvalice / pneumatske pumpe

Duvaljke/sisaljke INW ispunjavaju uslove iz Direktive 2002/95/ES Evropskog 
parlamenta i Saveta od 27. januara 2003. god. o ograničenju korišćenja 
odredjenih opasnih materija u električnim i elektronskim aparatima.

Duvaljke/sisaljke INW sa bočnim kanalom odgovaraju 
zahtevima iz Direktive Evropske zajednice za mašinska 
postrojenja (CE).

Rast temperature transportovanog vazduha je u direktnom odnosu sa razlikom pritiska.
Toplotne krive se odnose na transport vazduha sa temperaturom 15°C za usisavanje kod atmosferskog pritiska 1013 mbar 
sa tolerancijom +/- 10%. Ukupna razlika pritiska se odnosi na temperaturu usisavanog vazduha i temperaturu atmosfere 
25°C.
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vakum (mbar) ← Ukupna razlika pritiska Δ p

vakum (mbar) ← Ukupna razlika pritiska Δ p
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